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Descriptions du produit Opis produktu

Consignes de sécurité Informacje bezpieczeństwa

Montage Montaż

Utilisation Używanie

Soin et entretien Pielęgnacja i konserwacja

Garantie

Déclaration de conformité Deklaracja zgodności
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AVERTISSEMENT !
Veuillez lire soigneusement tous 
les avertissements de sécurité et 
assurez-vous de leur compréhension 
avant d’utiliser l’outil.

OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem używania 
urządzenia należy dokładnie zapoznać 
się z wszystkimi ostrzeżeniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa.

1. Manette de verrouillage 2. Interrupteur marche/arrêt 3. Poignée
4. Bouton de déverrouillage du bloc-batterie 5. Bloc-batterie a. Bouton barre
de puissance 6. Entrée d’air* 7. Sortie d’air* 8. Tube a. Buse

1. Dźwignia blokująca 2. Wyłącznik główny 3. Uchwyt
4. Przycisk zwalniania akumulatora 5. Akumulator a. Wskaźnik naładowania
6. Wlot powietrza* 7. Wylot powietrza* 8. Rura a. Dysza

Les pièces avec * ne sont 
pas visibles sur cet aperçu. 
Se référer à la section 
correspondante dans le 
mode d’emploi.

Elementy oznaczone 
symbolem * nie są pokazane 
na tym rysunku zbiorczym. 
Patrz odpowiedni rozdział 
instrukcji.

x1

1

MNL_Erbauer_18 V leaf blower_FR+PL_V1_190221.indd   3 2/21/19   10:45 AM



4

Descriptions du produit Opis produktu

1

5

8a

8

1 2 3 4

7*

6*

5a*

MNL_Erbauer_18 V leaf blower_FR+PL_V1_190221.indd   4 2/21/19   10:45 AM



5

A

7

8 B 2

C D
2

1

MNL_Erbauer_18 V leaf blower_FR+PL_V1_190221.indd   5 2/21/19   10:45 AM



6

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILS 
ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, 
consignes, illustrations et caractéristiques fournies avec cet outil 
électrique. Un manquement dans le respect de toutes les consignes 
énumérées ci-dessous peut avoir pour conséquence une électrocution, 
un incendie et / ou une blessure grave. 
Conserver tous les avertissements et consignes pour référence 
ultérieure.
Le terme “outil électrique” dans les avertissements fait référence à votre 
outil électrique sur secteur (à fil) ou à votre outil électrique sur batterie 
(sans fil).

1)	 SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL
a)	 Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées 

ou sombres sont source d’accidents.
b)	 Ne pas faire fonctionner des outils électriques dans des atmosphères 

explosives, ainsi qu’en présence de liquides, gaz ou poussières 
inflammables. Les outils électriques génèrent des étincelles qui peuvent 
enflammer la poussière ou les fumées.

c)	 Tenir les enfants et passants à distance lors de l’utilisation d’un outil 
électrique. Des distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2)	 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a)	 Les prises de l’outil électrique doivent correspondre à la prise de 

courant. Ne jamais modifier la prise de quelque façon que ce soit. Ne 
pas utiliser d’adaptateurs avec des outils électriques reliés à la terre 
(la masse). Des prises non modifiées et des prises de courant adaptées 
réduiront le risque d’électrocution.

b)	 Éviter le contact corporel avec des surfaces reliées à la terre ou à la masse, 
telles que des tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il existe un 
risque élevé d’électrocution si votre corps est relié à la terre ou la masse.

c)	 Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions 
humides. La pénétration d’eau dans un outil électrique augmentera le risque 
de décharge électrique.
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d)	 Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, 
tirer ou débrancher l’appareil électrique. Garder le cordon éloigné de 
la chaleur, de l’huile, des bords coupants ou des pièces mobiles. Des 
câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d’électrocution.

e)	 Lors de l’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur, utiliser une 
rallonge adaptée à un usage en extérieur. L’utilisation d’un cordon adapté 
à un usage en extérieur réduit le risque d’électrocution.

f)	 Si l’utilisation d’un outil électrique dans un endroit humide ne peut être 
évitée, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel 
résiduel (DDR). L’utilisation d’un DDR réduit le risque d’électrocution.

3)	 SÉCURITÉ PERSONNELLE
a)	 Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens 

dans l’utilisation d’un outil électrique. N’utilisez pas un outil électrique 
lorsque vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou 
de médicaments. Un moment d’inattention pendant l’utilisation d’outils 
électriques peut provoquer de graves blessures corporelles.

b)	 Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une 
protection oculaire. Un équipement de protection utilisé à bon escient, tel 
qu’un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un 
casque ou une protection auditive, réduira les blessures corporelles.

c)	 Empêcher un démarrage involontaire. S’assurer que l’interrupteur 
est en position arrêt avant de brancher à une source électrique et/ou 
le bloc-batterie, de soulever ou de porter l’outil. Le transport d’outils 
électriques avec vos doigts placés sur l’interrupteur ou la mise sous tension 
d’outils électriques avec l’interrupteur sur marche est source d’accidents.

d)	 Retirer toute clé de réglage avant d’allumer l’outil électrique. Une clé 
laissée fixée à une pièce rotative de l’outil électrique peut provoquer des 
blessures corporelles.

e)	 Ne pas trop se pencher. Garder un bon appui et l’équilibre à tout 
moment. Cela permet un meilleur contrôle de l’outil électrique dans des 
situations inattendues.

f)	 S’habiller correctement. Ne pas porter des vêtements amples ou des 
bijoux. Garder les cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces 
mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent 
être happés dans les pièces mobiles.

g)	 Si des dispositifs sont fournis pour le branchement d’une extraction 
des poussières et d’équipements de ramassage, veillez à ce qu’ils 
soient correctement branchés et utilisés. L’utilisation d’un collecteur de 
poussières peut réduire les risques liés à la poussière.

h)	 Ne pas laisser l’habitude acquise par l’utilisation fréquente d’outils 
vous faire devenir complaisant et ignorer les principes de sécurité de 
l’outil. Une action imprudente peut provoquer une blessure grave en une 
fraction de seconde.
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4)	 UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’OUTIL ÉLECTRIQUE
a)	 Ne pas forcer l’outil électrique. Utiliser l’outil électrique adapté à votre 

application. Un outil électrique adapté permettra de mieux travailler et de 
manière plus sûre au rythme pour lequel il a été conçu.

b)	 Ne pas utiliser l’outil électrique si l’interrupteur ne bascule pas sur 
marche ou arrêt. Tout outil électrique ne pouvant être commandé avec 
l’interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c)	 Débrancher la prise de la source électrique et/ou retirer le bloc-batterie, 
si amovible, de l’outil électrique avant d’effectuer des réglages, de 
changer des accessoires ou de ranger des outils électriques. Ces 
mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrer l’outil 
électrique par inadvertance.

d)	 Ranger les outils électriques à l’arrêt hors de portée des enfants et 
ne pas laisser des personnes ne connaissant pas l’outil électrique ou 
son mode d’emploi utiliser l’outil électrique. Les outils électriques sont 
dangereux dans les mains d’utilisateurs inexpérimentés.

e)	 Entretenir les outils électriques et accessoires. Vérifier les mauvais 
alignements ou la fixation de pièces mobiles, les ruptures de pièces et 
tout autre état pouvant affecter le fonctionnement de l’outil électrique. 
S’il est endommagé, faire réparer l’outil électrique avant l’utilisation. 
De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal 
entretenus.

f)	 Garder les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe 
correctement entretenus avec des bords de coupe tranchants sont moins 
enclins à se courber et sont plus faciles à contrôler.

g)	 Utiliser l’outil électrique, les accessoires et embouts, etc. conformément 
au présent mode d’emploi, en prenant en compte les conditions de 
travail et le travail à réaliser. L’utilisation de l’outil électrique pour d’autres 
opérations que celles prévues pourrait provoquer une situation dangereuse.

h)	 Garder les poignées et surfaces de préhension sèches, propres et 
exemptes d’huile et de graisse. Des poignées et surfaces de préhension 
glissantes ne permettent pas un maniement et un contrôle sûrs de l’outil dans 
des situations inattendues.

5)	 UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES 
ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
a)	 Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur 

qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu 
lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

b)	 N’utiliser les outils électriques qu’avec des blocs de batteries 
spécifiquement désignés. L’utilisation de tout autre bloc de batteries peut 
créer un risque de blessure et de feu.
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c)	 Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le maintenir à l’écart de 
tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, 
clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu 
à une connexion d’une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes 
d’une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

d)	 Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; 
éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l’eau. Si 
le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide 
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des 
brûlures.

e)	 Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur 
batteries qui a été endommagé ou modifié. Les batteries endommagées 
ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, 
une explosion ou un risque de blessure.

f)	 Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur 
batteries au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu 
ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.

g)	 Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc 
de batteries ou l’outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de 
températures spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect 
ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut 
endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

6)	 MAINTENANCE ET ENTRETIEN
a)	 Faire entretenir l’outil électrique par un réparateur qualifié utilisant 

uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assure le maintien 
de la sécurité de l’outil électrique.

b)	 Ne jamais effectuer d’opération d’entretien sur des blocs de batteries 
endommagés. Il convient que l’entretien des blocs de batteries ne soit 
effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR SOUFFLEUR DE JARDIN

FORMATION
a)	 Lire attentivement les instructions. Se familiariser avec les commandes et l’usage 

correct du produit.
b)	 Ne jamais laisser des enfants ou des personnes qui ne sont pas familiarisés avec 

le présent mode d’emploi utiliser la machine. La législation locale peut restreindre 
l’âge de l’utilisateur.

c)	 Garder à l’esprit que l’opérateur ou utilisateur est responsable des accidents ou 
dangers occasionnés à des tiers et à leurs biens. 
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PRÉPARATION
a)	 Porter une protection auditive et des lunettes de sécurité. Les porter à tout moment 

pendant le fonctionnement de la machine.
b)	 Pendant l’utilisation de la machine, toujours porter des chaussures solides et des 

pantalons. Ne pas utiliser la machine pieds nus ou avec des chaussures ouvertes. 
Éviter de porter des vêtements amples ou avec des cordons ou des cravates.

c)	 Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux pouvant être entraînés dans 
l’entrée d’air. Garder les cheveux à distance des entrées d’air.

d)	 Utiliser la machine dans la position recommandée et uniquement sur une surface 
solide et plane. 

e)	 Ne pas utiliser la machine sur une surface pavée ou avec des graviers sur 
lesquelles les matériaux projetés pourraient provoquer des blessures.

f)	 Avant l’utilisation, faire toujours une inspection visuelle pour vérifier que les outils 
de broyage, les boulons des outils de broyage et autres fixations sont bien 
fixés, que le carter n’est pas endommagé et que les protections et caches sont 
en place. Remplacer par jeu les composants usés et endommagés pour garder 
l’équilibre. Remplacer les étiquettes endommagées ou illisibles.

g)	 Ne jamais faire fonctionner la machine pendant que des personnes, en particulier 
des enfants, ou des animaux, se tiennent à proximité.

h)	 Pour éviter l’irritation liée à la poussière, le port d’un masque est recommandé. 

UTILISATION
a)	 Ne pas mettre les mains ou d’autres parties du corps ou des vêtements dans la 

chambre d’alimentation, la goulotte d’éjection, ou près de pièces mobiles.
b)	 Garder l’équilibre et un bon appui à tout moment. Ne pas trop se pencher.
c)	 Se tenir toujours éloigné de la zone d’éjection pendant le fonctionnement de la 

machine.
d)	 Si le mécanisme de coupe tape un corps étranger ou si la machine commence 

à émettre un bruit ou des vibrations anormales, éteindre immédiatement la 
source d’alimentation et laisser la machine s’arrêter. Débrancher la machine de 
l’alimentation électrique et effectuer les étapes suivantes avant de redémarrer et 
d’utiliser la machine :
i)	 inspecter les dommages ;
ii)	 remplacer ou réparer toutes pièces endommagées ;
iii)	 vérifier les pièces desserrées, et les resserrer.

e)	 Ne jamais utiliser la machine avec des protecteurs ou écrans défectueux ou sans 
dispositifs de sécurité.

f)	 Garder la source d’alimentation exempte de débris et autres accumulations pour 
éviter des dommages à la source d’alimentation ou un éventuel incendie.

g)	 Ne pas transporter la machine tant que la source électrique fonctionne.
h)	 Arrêter la machine, et débrancher la prise de la prise de courant. S’assurer que 

toutes les pièces en mouvement se sont complètement immobilisées.
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 – lorsque vous laissez la machine,
 – avant de retirer des blocages ou une obstruction de la goulotte,
 –

i)  Ne pas incliner la machine tant que la source d’alimentation fonctionne.

ENTRETIEN ET RANGEMENT
a) Lorsque la machine est à l’arrêt pour entretien, inspection ou rangement, ou pour 

changer un accessoire, éteindre la source d’alimentation, débrancher la machine 
de l’alimentation et s’assurer que toutes les pièces mobiles se sont immobilisées. 
Laisser la machine refroidir avant d’effectuer toute inspection, réglage, etc. 
Entretenir la machine et la garder propre.

b) Ranger la machine dans un endroit sec hors de portée des enfants. 
c) Laisser la machine refroidir avant le rangement.
d) Lire attentivement les instructions. Se familiariser avec les commandes et l’usage 

correct du produit.
e) Pour des raisons de sécurité, remplacer les pièces usées ou endommagées. 

Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine.  

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES 
a) Éviter d’utiliser la machine en cas de mauvaises conditions météorologiques, 

notamment s’il y a un risque de foudre.
b) Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
c) Ne jamais permettre à des enfants, à des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance ou des personnes non familiarisées avec ce mode d’emploi utiliser 
la machine, des règlementations locales peuvent limiter l’âge de l’utilisateur.

d) Ne jamais trop se pencher et garder l’équilibre à tout moment, avoir toujours un 
bon appui sur les pentes et marcher, ne jamais courir.

e) Ne jamais toucher des pièces dangereuses en mouvement avant de retirer le 
bloc-batterie et avant que les pièces dangereuses en mouvement se soient 
complètement immobilisées ;

f) Si la machine se bloque, éteindre la machine et retirer le bloc-batterie avant de 
nettoyer les débris.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’OUTIL SANS FIL
a)  Un chargeur 

compatible avec un type de batteries peut créer un risque d’incendie s’il est utilisé 
avec un autre bloc-batterie.
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c) Lorsque le bloc-batterie n’est pas utilisé, l’éloigner d’autres objets
métalliques, comme des trombones, pièces, clés, clous, vis ou autres petits
objets métalliques pouvant établir une connexion d’une borne à l’autre.
Le court-circuit entre des bornes de batterie peut provoquer des brûlures ou un
incendie.

d) Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ;
éviter le contact. En cas de contact accidentel, rincer à l’eau. En cas de
contact oculaire, consulter en plus un avis médical. Le liquide rejeté par la
batterie peut provoquer des irritations ou brûlures.

e) Ne pas utiliser le bloc-batterie ou l’outil s’il est endommagé ou transformé.

imprévisible provoquant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
f) Ne pas exposer le bloc-batterie ou l’outil au feu ou à une température

excessive. L’exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut
provoquer une explosion.

g) Respecter toutes les consignes de chargement et ne pas charger le bloc-

d’emploi. Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage

VIBRATION
La Directive européenne sur les Agents Physiques (vibration) a été intégrée pour 
aider à réduire les lésions liées au syndrome des vibrations main-bras sur les 
utilisateurs d’outils électriques. La directive exige que les fabricants et fournisseurs 
d’outils électriques fournissent des résultats indicatifs sur les essais de vibration pour 
permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées concernant la durée 
d’utilisation sûre d’un outil électrique sur une base journalière et concernant le choix 
d’un outil.

VOIR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DANS LE MODE D’EMPLOI POUR 
OBTENIR LES NIVEAUX DE VIBRATION DE VOTRE OUTIL.

La valeur déclarée de l’émission vibratoire devrait être utilisée comme un niveau 
minimal et avec la directive applicable en matière de vibration.

le site Internet HSE donne de plus amples informations.

La valeur de vibration totale déclarée a été mesurée en conformité avec les normes 
EN 60335-1 et EN ISO 15503/A1 et peut être utilisée pour la comparaison d’outils.

La valeur de vibration totale déclarée peut également être utilisée dans une analyse 
préliminaire d’exposition.
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AVERTISSEMENT ! L’émission vibratoire pendant l’utilisation réelle de 
l’outil électrique peut varier de la valeur totale déclarée en fonction des 
méthodes d’utilisation de l’outil :
•	 la façon dont les matériaux sont meulés, coupés ou percés.
•	 si l’outil est en bon état et bien entretenu.
•	 Utiliser des accessoires adaptés au produit et s’assurer qu’ils sont 

affûtés et en bon état.
•	 la force de préhension sur les poignées.
•	 et si l’outil est utilisé tel que cela est prévu par sa conception et le 

présent mode d’emploi.
Pendant le travail avec cet outil électrique, des vibrations main/bras 
apparaissent.
Adopter des pratiques de travail adaptées afin de réduire le risque 
d’exposition aux vibrations. Cet outil peut provoquer un syndrome de 
vibration main-bras si son utilisation n’est pas correctement gérée.

AVERTISSEMENT ! Identifier des mesures de sécurité pour protéger 
l’opérateur reposant sur l’exposition estimée dans des conditions 
réelles d’utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle 
de fonctionnement telles que les périodes pendant lesquelles l’outil est 
éteint et fonctionne au ralenti en plus du temps de déclenchement).
Remarque :
•	 L’utilisation d’autres outils réduira la durée totale de travail des 

utilisateurs avec cet outil.
•	 Aider à réduire le risque d’exposition aux vibrations. TOUJOURS 

utiliser des burins, forets et lames aiguisés.
•	 Entretenir ce produit en conformité avec ce mode d’emploi et bien le 

lubrifier (le cas échéant).
•	 Éviter d’utiliser des outils à des températures égales ou inférieures à 

10 °C. Organisez votre travail de façon à répartir l’utilisation d’outils 
hautement vibratoires sur plusieurs jours.

SURVEILLANCE SANITAIRE
Tous les employés doivent faire partie d’un plan de surveillance sanitaire de 
l’employeur visant à identifier précocement toute maladie liée aux vibrations, à prévenir 
la progression de la maladie et à aider les employés.
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VIBRATION ET RÉDUCTION DU BRUIT
Pour réduire l’impact de l’émission sonore et vibratoire, limiter le temps 
d’utilisation, utiliser des modes opérationnels à faible niveau vibratoire et 
sonore et porter des équipements de protection individuelle.
Prendre en considération les points suivants pour minimiser les risques d’exposition 
aux vibrations et aux bruits :
1.	 Utiliser le produit tel que cela est prévu par sa conception et le présent mode 

d’emploi.
2.	 S’assurer que le produit est en bon état et bien entretenu.
3.	 Utiliser des accessoires adaptés au produit et s’assurer qu’ils sont en bon état.
4.	 Conserver une prise ferme sur les poignées / surface de préhension.
5.	 Entretenir ce produit en conformité avec ce mode d’emploi et bien le lubrifier (le 

cas échéant).
6.	 Organisez votre travail de façon à répartir l’utilisation d’outils hautement vibratoires 

sur une période plus longue.
7.	 L’utilisation prolongée du produit expose l’utilisateur à des vibrations pouvant 

provoquer une série de symptômes collectivement connus en tant que syndrome 
vibratoire mains-bras, par ex. blanchiment des doigts ; ainsi que des maladies 
spécifiques telles que le syndrome du canal carpien. Pour réduire ce risque lors 
de l’usage du produit, portez toujours des gants de protection et gardez vos mains 
au chaud.

URGENCE
Familiarisez-vous à l’utilisation de ce produit à l’aide du présent mode d’emploi.
Mémoriser les consignes de sécurité et les suivre à la lettre. Cela permet de prévenir 
les risques et dangers.
a)	 Être toujours vigilant lors de l’utilisation de ce produit, afin de pouvoir identifier et 

gérer rapidement les risques. Une intervention rapide peut permettre de prévenir 
une blessure grave et un dégât matériel.

b)	 Éteindre et débrancher de l’alimentation électrique en cas de dysfonctionnements. 
Faire vérifier l’outil électrique de jardin par un professionnel qualifié et le faire 
réparer si besoin avant de le réutiliser.

RISQUES RÉSIDUELS
Même si vous utilisez ce produit en conformité avec toutes les exigences 
en matière de sécurité, des risques éventuels de blessure et de dommage 
persistent. Les dangers suivants peuvent apparaître en lien avec la structure et 
la conception de ce produit :
1.	 Des atteintes à la santé résultant de l’émission vibratoire si le produit est utilisé 

sur une période prolongée ou n’est pas géré d’une manière adaptée ou s’il n’est 
pas entretenu correctement.

2.	 Blessures et dégâts matériels liés aux accessoires cassés ou à l’impact soudain 
pendant l’utilisation avec des objets cachés.
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3.	 Risque de blessure et de dégât matériel provoqué par la projection d’objets ou 
des accessoires médiocres d’outils électriques.

AVERTISSEMENT ! Ce produit émet un champ électromagnétique 
pendant le fonctionnement ! Ce champ peut dans certaines circonstances 
interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le 
risque de blessures sérieuses ou fatales, nous conseillons aux personnes 
porteuses d’implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant 
de l’implant médical avant d’utiliser ce produit !

Montage

01 Déballage

1.	 Déballez toutes les pièces et placez-les sur une surface plate et stable.
2.	 Retirez tous les matériaux d’emballage et les dispositifs d’expédition, le cas 

échéant.
3.	 Assurez-vous que le contenu livré est complet et intact. Si vous constatez des 

pièces manquantes ou endommagées, n’utilisez pas le produit, mais contactez 
votre revendeur. L’utilisation d’un produit incomplet ou endommagé représente un 
risque pour les personnes et les biens.

4.	 Assurez-vous que vous avez tous les accessoires et outils nécessaires au 
montage et à l’utilisation. Cela inclut également un équipement de protection 
individuelle adapté.

AVERTISSEMENT ! Le produit doit être entièrement monté avant 
l’utilisation ! Ne pas utiliser un produit s'il est uniquement monté 
partiellement ou assemblé avec des pièces endommagées !
Suivre les instructions d'assemblage étape par étape et utiliser les images 
fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit !
Ne pas installer la batterie avant que l’outil soit entièrement assemblé !
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AVERTISSEMENT ! Le produit et l’emballage ne sont pas des jouets ! 
Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique, les films et 
les petites pièces ! Il existe un danger d’étouffement et de suffocation !

02 Assemblage des tubes (Fig. A)

Alignez et insérez le tube (8) dans la sortie d’air (7) jusqu’à entendre un “clic”. Assurez-
vous que le tube est correctement et fermement enclenché en position.

03 Bloc-batterie

CHARGEMENT DE VOTRE BLOC-BATTERIE
La batterie a été expédiée avec un faible niveau de charge. La charger complètement 
avant la première utilisation. Se référer au mode d’emploi du chargeur pour les détails.
POUR RETIRER OU INSTALLER LE BLOC-BATTERIE
Comprimez entièrement le bouton de déverrouillage (4) du bloc-batterie et glissez le 
bloc-batterie (5) hors de l’outil.
Après la recharge, glissez-le à nouveau dans votre outil. Une simple poussée et une 
légère pression suffisent.
BARRE DE PUISSANCE DU BLOC-BATTERIE
Le bloc-batterie li-ion (5) est équipé d’une BARRE DE PUISSANCE servant à 
indiquer la charge restante dans le bloc-batterie. Appuyez sur le bouton BARRE DE 
PUISSANCE (5a) pour vérifier la charge de la batterie comme ci-dessous. La LED 
reste allumée pendant environ 5 secondes.

Clignotement ArrêtMarche

5a

4

5

Charge 76-100%

Charge 51-75%

Charge 26-50%

Charge 5-25%

Charge inférieure à 5%
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AVERTISSEMENT ! Le produit et l’emballage ne sont pas des jouets ! 
Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique, les films et 
les petites pièces ! Il existe un danger d’étouffement et de suffocation !

02 Assemblage des tubes (Fig. A)

Alignez et insérez le tube (8) dans la sortie d’air (7) jusqu’à entendre un “clic”. Assurez-
vous que le tube est correctement et fermement enclenché en position.

03 Bloc-batterie

CHARGEMENT DE VOTRE BLOC-BATTERIE
La batterie a été expédiée avec un faible niveau de charge. La charger complètement 
avant la première utilisation. Se référer au mode d’emploi du chargeur pour les détails.
POUR RETIRER OU INSTALLER LE BLOC-BATTERIE
Comprimez entièrement le bouton de déverrouillage (4) du bloc-batterie et glissez le 
bloc-batterie (5) hors de l’outil.
Après la recharge, glissez-le à nouveau dans votre outil. Une simple poussée et une 
légère pression suffisent.
BARRE DE PUISSANCE DU BLOC-BATTERIE
Le bloc-batterie li-ion (5) est équipé d’une BARRE DE PUISSANCE servant à 
indiquer la charge restante dans le bloc-batterie. Appuyez sur le bouton BARRE DE 
PUISSANCE (5a) pour vérifier la charge de la batterie comme ci-dessous. La LED 
reste allumée pendant environ 5 secondes.

Clignotement ArrêtMarche

5a

4

5

Charge 76-100%

Charge 51-75%

Charge 26-50%

Charge 5-25%

Charge inférieure à 5%

Utilisation

Utilisation prévue 
Le produit est destiné à souffler des feuilles sèches pour les entasser ou à les retirer 
dans des endroits difficilement accessibles.
Le produit ne doit pas être utilisé dans des zones avec de la poussière nocive ou en 
tant que dispositif pour souffler des matières humides.
Le produit peut être utilisé uniquement avec le tube de soufflage complètement installé. 
Évitez les matières humides telles que feuilles et saleté, brindilles, branches, aiguilles 
de pin, herbe, terre, sable, paillage, déblais, etc. Ne pas utiliser sur des pelouses, des 
zones ou champs herbeux humides.

Avant de commencer

01 Protection

Commandes

AVERTISSEMENT ! Éteindre le produit et retirer le bloc-batterie avant 
l’assemblage, le nettoyage, les réglages, l’entretien, le rangement et le 
transport.
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01 Allumage/arrêt (Fig. B, C)

Utilisez le produit soit en mode instantané ou en mode continu.
Mode instantané (Fig. B)
1.	 Maintenez le produit avec une main sur la poignée (3).
2.	 Comprimez l’interrupteur Marche/Arrêt (2) sur la vitesse de débit souhaitée pour 

allumer le produit.
3.	 Relâcher l’interrupteur Marche/Arrêt pour éteindre le produit. 
Mode continu (Fig. C)
1.	 Maintenez le produit avec une main sur la poignée (3).
2.	 Abaissez la manette de verrouillage (1) jusqu’à la vitesse de débit souhaitée pour 

enclencher l’interrupteur Marche/Arrêt (2).
3.	 L’interrupteur Marche/Arrêt est maintenant bloqué pour une utilisation en continu.
4.	 Repliez vers le haut la manette de verrouillage pour dégager l’interrupteur Marche/

Arrêt pour éteindre le produit. 

Utilisation
01 Soufflage (Fig. D)

1.	 Avant l’utilisation, détachez les feuilles collées au sol avec un râteau ou un balai.
2.	 Tenez le tube à environ 10 cm au-dessus du sol et avancez doucement en faisant 

un mouvement de balayage de gauche à droite.
3.	 Pendant le travail, assurez-vous que le produit ne tape pas d’objets durs, ce qui 

peut provoquer des dommages.
4.	 Toujours utiliser le produit avec le tube.

AVERTISSEMENT ! Toujours s’assurer que l’entrée d’air (6) est libérée 
et propre pendant l’utilisation ! Une entrée d’air obstruée peut provoquer 
une surchauffe et des dommages au produit !

Après utilisation
1.	 Mettez le produit hors service, retirez le bloc-batterie et laissez-le refroidir.
2.	 Vérifiez, nettoyez et rangez le produit comme décrit ci-dessous.
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Soin et entretien

AVERTISSEMENT ! Éteindre le produit et retirer le bloc-batterie pour 
couper l’alimentation électrique avant l’assemblage, le nettoyage, les 
réglages, l’entretien, le rangement et le transport.
Réaliser l’entretien et la maintenance uniquement en conformité avec ce 
mode d’emploi ! Toutes autres interventions doivent être réalisées par un 
spécialiste qualifié !

Nettoyer

1.	 Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utilisez une brosse pour les zones difficiles 
d’accès.

2.	 Notamment, nettoyez l’entrée d’air (6) après chaque utilisation avec un chiffon et 
une brosse.

3.	 Retirez la saleté tenace avec de l’air sous haute pression (max. 3 bars).
4.	 Vérifiez la présence de pièces usées ou endommagées. Remplacez les pièces 

usées si nécessaire ou contactez un centre après-vente agréé pour la réparation 
avant de réutiliser le produit.

N’utilisez pas de détergents ou de désinfectants chimiques, alcalins, 
abrasifs ou autrement agressifs pour nettoyer ce produit, car ils peuvent 
endommager les surfaces.
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Entretien
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ou entretien supplémentaire.
Il n’y a aucune pièce devant être entretenue par l’utilisateur à l’intérieur de votre outil 
électrique.
Avant chaque utilisation, vérifiez la présence d’usure et de dommages sur le produit 
et les accessoires (ou fixations). Si nécessaire, remplacez-les par des neufs tel que 
décrit dans ce mode d’emploi. Respectez les exigences techniques.

Transport
1.	 Mettez le produit hors service et retirez le bloc-batterie.
2.	 Portez toujours le produit par sa poignée.
3.	 Protégez le produit de tout impact important ou de toute vibration forte pouvant 

apparaître pendant le transport dans des véhicules.
4.	 Sécurisez le produit pour l’empêcher de glisser ou de se renverser.

Rangement
1.	 Mettez le produit hors service et retirez le bloc-batterie.
2.	 Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
3.	 Stockez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l’abri du gel 

et bien aéré.
4.	 Stockez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. La 

température idéale de stockage se situe entre 10 °C et 30 °C.
5.	 Nous recommandons d’utiliser l’emballage d’origine pour le stockage ou de couvrir 

le produit avec un chiffon adapté ou une bâche pour le protéger de la poussière.

Dépannage
Des dysfonctionnements éventuels sont souvent dus à des causes que les utilisateurs 
peuvent corriger eux-mêmes. Par conséquent, vérifiez le produit en utilisant ce 
chapitre. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

AVERTISSEMENT ! Réaliser uniquement les étapes décrites dans ce mode 
d’emploi ! Tout autre travail d’inspection, d’entretien et de réparation doit être 
réalisé par un centre après-vente agréé ou un spécialiste aux qualifications 
similaires si vous ne pouvez résoudre le problème vous-même !
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Problème Cause possible Solution
1.	 Le produit ne 

démarre pas
1.1.	 Bloc-batterie mal fixé
1.2.	 Bloc-batterie déchargé

1.3.	 Bloc-batterie 
endommagé

1.4.	 L’interrupteur Marche/
Arrêt ne bascule pas 
sur la position ON

1.5.	 Autre défaut électrique 
sur le produit

1.1.	 Fixer correctement
1.2.	 Retirer et charger le bloc-

batterie
1.3.	 Faire vérifier par un 

électricien professionnel
1.4.	 Voir chapitre « Allumage / 

arrêt »

1.5.	 Faire vérifier par un 
électricien professionnel

2.	 Le produit 
n’atteint pas 
sa pleine 
puissance

2.1.	 Capacité du bloc-
batterie trop basse

2.2.	 Les orifices d’aération 
sont obstrués

2.1.	 Charger le bloc-batterie

2.2.	 Nettoyer les orifices 
d’aération

3.	 Résultat 
insatisfaisant

3.1.	 Buse mal assemblée 3.1. Voir chapitre  
« Assemblage des tubes »

4.	 Vibration ou 
bruit excessif

4.1.	 Buse mal assemblée

4.2.	 Boulons/écrous 
desserrés

4.1.	 Voir chapitre  
« Assemblage des tubes »

4.2.	 Resserrer boulons/écrous

5.	 Le produit 
s’arrête 
soudainement

5.1.	 Bloc-batterie déchargé
5.2.	 Batterie trop chaude

5.1.	 Retirer et charger le bloc-
batterie

5.2.	 Retirer le bloc-batterie et 
le laisser refroidir

Recyclage et mise au rebut

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les 
déchets ménagers. Veuillez recycler en présence d’équipements. Vérifiez 
auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir 
des conseils sur le recyclage.
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Garantie

Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans à partir de la date d’achat.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l’appareil dans le cadre 
d’une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel 
d’utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d’achat est obligatoire 
(ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l’ensemble de ses 
accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas les détériorations provenant d’une usure 
normale, d’un manque d’entretien, d’une négligence, d’un montage défectueux, ou 
d’une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d’alimentation 
électrique, stockage, conditions d’utilisation). 

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l’emploi 
d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine, ou non adaptées, au 
démontage ou à la modification de l’appareil.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin 
affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le distributeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices 
rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
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01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale
Vitesse nominale à vide n0
Vitesse du vent 
Poids 
Dimensions

: 18 V CC
: 10000 - 18000 min-1

: 150 km/h
: 2,0 kg
: Env. 780 x 165 x 268 mm

Plage de température ambiante pour utiliser l’outil et la batterie : 0 °C à 40 °C
Pour une utilisation avec le bloc-batterie et le chargeur ci-dessous :
Modèle du bloc-batterie : EBAT18-Li-2 / EBAT18-Li-4 / 

EBAT18-Li-5 / EHPB18-Li-4 / 
EHPB18-Li-8 (vendu séparément)

Modèle de chargeur : EC18-Li / EFC18-Li / EMC18-Li  
(vendu séparément)

Niveau de pression acoustique LpA : 63 dB(A)
Incertitude KpA : 2,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti LWA : 89 dB(A)
Incertitude KWA : 1,4 dB(A)
Vibration ah : 0,666 m/s2

Incertitude K : 1,5 m/s2

Les valeurs sonores ont été obtenues en conformité avec le code d’essai acoustique 
mentionné dans les normes EN 60335-1 et EN 15503/A1. En utilisant la norme de 
base EN ISO 3744.
Le bruit pour l’opérateur peut dépasser 80 dB(A) et des mesures de protection auditive 
sont nécessaires.
La valeur de vibration déclarée a été mesurée en conformité avec une méthode 
normée d’essai (selon 60335-1 and EN ISO 15503/ A1) et peut être utilisée pour la 
comparaison de produits. La valeur de vibration déclarée peut également être utilisée 
dans une analyse préliminaire d’exposition.

AVERTISSEMENT ! La valeur de l’émission vibratoire pendant l’utilisation 
réelle de l’outil peut varier de la valeur déclarée en fonction des méthodes 

l’opérateur reposant sur l’exposition estimée dans des conditions 
réelles d’utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle de 
fonctionnement telles que les périodes pendant lesquelles l’outil est éteint 
et fonctionne au ralenti en plus du temps de déclenchement). En fonction 
de l’usage réel du produit, les valeurs de vibration peuvent différer du 
total déclaré. Adoptez des mesures appropriées pour vous protéger des 
expositions aux vibrations. Prenez en compte tout le processus de travail 
en incluant les périodes pendant lesquelles le produit fonctionne à vide ou 
est éteint. Des mesures adaptées incluent entre autres un entretien et un 
soin réguliers du produit et des accessoires, garder les mains au chaud, des 

travail.
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Explication de la plaque signalétique
ELB18-Li = Numéro de modèle
E = Erbauer
LB = Souffleur de feuilles
18 = 18 V CC
Li = Lithium

02 SYMBOLES

Sur le produit, l’étiquette signalétique et dans ces instructions, vous trouverez entre 
autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec pour réduire les 
risques tels que des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Toujours porter une protection 
oculaire

Toujours porter une 
protection auditive

Porter un masque anti-poussière Porter des gants de 
protection

Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l’humidité

Pour réduire le risque de blessure, l’utilisateur doit lire le mode d’emploi

Éteindre le produit et retirer le bloc-batterie pour couper l’alimentation 
électrique avant l’assemblage, le nettoyage, les réglages, l’entretien, le 
rangement et le transport. 

Avertissement ! Danger lié aux pièces en rotation. Tenir les mains 
éloignées du dispositif de soufflage ! Risque de blessures. 

Éloigner les passants ! Les objets projetés par le produit peuvent taper 
l’utilisateur ou d’autres passants. Toujours s’assurer que les tiers et 
animaux restent à une distance de sécurité du produit pendant son 
fonctionnement. En général, les enfants ne doivent pas approcher la zone 
du produit. 
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Bloquer / pour serrer ou fixer. Débloquer / pour desserrer.

Note / remarque. Attention / Avertissement. 

dB(A) Décibel (pondération A) n0 Vitesse à vide 
Le produit satisfait aux directives européennes en vigueur et une méthode 
d’évaluation de conformité de ces directives a été effectuée. 
Pictogramme DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler en présence 
d’équipements. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre 
magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage. 

yyWxx Code de la date de fabrication ; année de production (20yy) et semaine de 
production (Wxx) 
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Instrukcje bezpieczeństwa

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRONARZĘDZI

OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami, 
instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dostarczonymi z 
elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie którejś z podanych poniżej 
instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub 
poważne urazy. 

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy przechowywać do 
późniejszego wykorzystania.

Określenie „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach dotyczy elektrycznego 
narzędzia przewodowego lub akumulatorowego.

1) BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Nieporządek i

ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
b) Nie używać elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, na przykład w

obecności palnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

c) Dzieci i osoby postronne nie powinny zbliżać się do pracującego
elektronarzędzia. Nieuwaga może spowodować utratę kontroli nad
urządzeniem.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczki urządzenia muszą pasować do gniazdka. Nie wolno

wprowadzać zmian we wtyczkach. Nie wolno używać przystawek z
uziemionymi elektronarzędziami. Wtyczki w oryginalnym stanie i pasujące
do nich gniazdka zmniejszają niebezpieczeństwo porażenia prądem.

b) Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami (np. rury, grzejniki,
kuchenki, lodówki). Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało
jest uziemione.

c) Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu i wilgoci. Woda
dostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
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d) Dbać o prawidłowe używanie przewodów. Nie wolno używać przewodu
do przenoszenia, wyciągania lub odłączania urządzenia. Przewód
powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi
lub ruchomych elementów. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają
ryzyko porażenia prądem.

e) Podczas pracy elektronarzędziem na zewnątrz należy użyć przedłużacza
przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Użycie przewodu
przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

f) Jeśli niezbędne jest używanie elektronarzędzia w wilgotnym miejscu,
należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) w celu
zabezpieczenia zasilania. Używanie RCD zmniejsza niebezpieczeństwo
porażenia prądem.

3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a) Należy zachować czujność, obserwować, co się robi i kierować się

zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używać
urządzenia w przypadku zmęczenia lub pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub leków. Jeden moment nieuwagi podczas używania urządzenia
może skutkować poważnymi urazami.

b) Używać środków ochrony indywidualnej. Należy zawsze używać
ochrony oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa,
antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu stosowany w
odpowiednich warunkach, zmniejszy obrażenia ciała.

c) Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do
wtyczki lub akumulatora, podnoszeniem lub przenoszeniem urządzenia
należy się upewnić się, że wyłącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej
Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub podłączanie
elektronarzędzi z włączonym wyłącznikiem grozi wypadkiem.

d) Usunąć klucze regulacyjne przed włączeniem elektronarzędzia. Klucz
zostawiony przy wirującej części elektronarzędzia może spowodować
obrażenia.

e) Nie wychylać się nadmiernie Przez cały czas należy utrzymać
odpowiednią postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę
elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Zadbać o prawidłowy ubiór. Nie nosić luźnego ubrania ani ozdób.
Włosy, ubrania i rękawice należy trzymać w bezpiecznej odległości do
ruchomych elementów. Ruchome elementy urządzenia mogą chwycić
luźne ubrania, ozdoby lub długie włosy.

g) Jeśli urządzenie jest przeznaczone do podłączenia urządzeń
odciągających i zbierających pył, muszą być one prawidłowo podłączone
i używane. Używanie wyciągu pyłu zmniejsza zagrożenia związane z pyłem.

h) Rutyna wynikająca z częstego używania urządzeń nie może prowadzić
do nadmiernej pewności siebie i lekceważenia zasad bezpieczeństwa.
Niedbałe czynności mogą w ciągu ułamków sekund spowodować ciężkie urazy.

4) UŻYWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA
a) Nie przeciążać urządzenia. Używać elektronarzędzia dostosowanego 

do wykonywanej pracy. Urządzenie będzie wykonywać pracę lepiej i 
bezpieczniej w tempie, na które jest ono przeznaczone.

b) Nie używać urządzenia, jeśli jego wyłącznik nie włącza lub nie wyłącza 
go prawidłowo. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za 
pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Odłączyć wtyczkę od gniazdka i/lub wyjąć akumulator z elektronarzędzia 
przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub 
schowaniem elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa 
zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

d) Wyłączone elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci i nie wolno pozwalać używać elektronarzędzia
osobom nieobeznanym z elektronarzędziem i niniejszymi instrukcjami.
Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

e) Dbać o utrzymanie elektronarzędzi i akcesoriów. Sprawdzić urządzenie 
pod kątem rozregulowania i zamocowania ruchomych części, pęknięcia 
elementów i wszelkich innych czynników, które mogą wpłynąć na pracę 
elektronarzędzia. W razie uszkodzenia, urządzenie należy naprawić 
przed użyciem. Przyczyną wielu wypadków jest przez brak odpowiedniej 
konserwacji elektronarzędzi.

f) Narzędzia skrawające powinny być ostre i czyste. Odpowiednio utrzymane 
narzędzia skrawające z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na 
zakleszczenie i można łatwiej nad nimi panować.

g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi itp. należy używać zgodnie z 
niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i prace, które 
mają być wykonywane. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich 
przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytowe należy przechowywać w suchym, 
czystym miejscu, wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie 
chwytowe nie pozwalają na bezpieczne używanie i kontrolowanie urządzenia 
w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) KORZYSTANIE I DBANIE O NARZĘDZIE ZASILANE BATERIĄ
a) Ładuj jedynie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. 

Ładowarka przystosowana do jednego rodzaju akumulatora może stworzyć 
ryzyko pożaru, kiedy zostanie wykorzystana do innego rodzaju akumulatora.

b) Korzystaj z elektronarzędzi jedynie z określonymi akumulatorami. 
Korzystanie z jakichkolwiek innych akumulatorów może stworzyć ryzyko 
urazu i pożaru.

c) Kiedy akumulator nie jest w użytku, trzymaj go z dala od innych 
metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, gwoździe, śruby 
oraz inne drobne metalowe przedmioty, które mogą połączyć styki 
akumulatora. Połączenie styków akumulatora może stworzyć ryzyko urazu 
lub pożaru.
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4) UŻYWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA
a) Nie przeciążać urządzenia. Używać elektronarzędzia dostosowanego

do wykonywanej pracy. Urządzenie będzie wykonywać pracę lepiej i
bezpieczniej w tempie, na które jest ono przeznaczone.

b) Nie używać urządzenia, jeśli jego wyłącznik nie włącza lub nie wyłącza
go prawidłowo. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za
pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) Odłączyć wtyczkę od gniazdka i/lub wyjąć akumulator z elektronarzędzia
przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub
schowaniem elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa
zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

d) Wyłączone elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci i nie wolno pozwalać używać elektronarzędzia
osobom nieobeznanym z elektronarzędziem i niniejszymi instrukcjami.
Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

e) Dbać o utrzymanie elektronarzędzi i akcesoriów. Sprawdzić urządzenie
pod kątem rozregulowania i zamocowania ruchomych części, pęknięcia
elementów i wszelkich innych czynników, które mogą wpłynąć na pracę
elektronarzędzia. W razie uszkodzenia, urządzenie należy naprawić
przed użyciem. Przyczyną wielu wypadków jest przez brak odpowiedniej
konserwacji elektronarzędzi.

f) Narzędzia skrawające powinny być ostre i czyste. Odpowiednio utrzymane
narzędzia skrawające z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na
zakleszczenie i można łatwiej nad nimi panować.

g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi itp. należy używać zgodnie z
niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i prace, które
mają być wykonywane. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich
przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytowe należy przechowywać w suchym,
czystym miejscu, wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie
chwytowe nie pozwalają na bezpieczne używanie i kontrolowanie urządzenia
w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) KORZYSTANIE I DBANIE O NARZĘDZIE ZASILANE BATERIĄ
a) Ładuj jedynie za pomocą ładowarki określonej przez producenta.

Ładowarka przystosowana do jednego rodzaju akumulatora może stworzyć
ryzyko pożaru, kiedy zostanie wykorzystana do innego rodzaju akumulatora.

b) Korzystaj z elektronarzędzi jedynie z określonymi akumulatorami.
Korzystanie z jakichkolwiek innych akumulatorów może stworzyć ryzyko
urazu i pożaru.

c) Kiedy akumulator nie jest w użytku, trzymaj go z dala od innych
metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, gwoździe, śruby
oraz inne drobne metalowe przedmioty, które mogą połączyć styki
akumulatora. Połączenie styków akumulatora może stworzyć ryzyko urazu
lub pożaru.
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d) W ekstremalnych warunkach z baterii może zostać wyrzucony płyn;
unikaj kontaktu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu zmyj
wodą. Jeżeli płyn dostanie się do oczu wezwij pomoc medyczną. Płyn
wyrzucony z baterii może spowodować podrażnienia lub poparzenia.

e) Nie korzystaj z uszkodzonego lub modyfikowanego akumulatora lub
narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać
nieprzewidywalne zachowanie stwarzające ryzyko pożaru, wybuchu lub
poważnego urazu.

f) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia ani wysokich temperatur.
Styczność z ogniem lub temperaturą wyższą niż 130 °C może spowodować
eksplozję.

g) Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj
akumulatora lub narzędzia poza zakresem temperatur podanym w
instrukcji. Ładowanie w niepoprawny sposób lub poza określonym zakresem
temperatur może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

6) SERWISOWANIE
a) Elektronarzędzie powinno być serwisowane przez wykwalifikowane

osoby z użyciem identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie
bezpieczeństwa elektronarzędzia.

b) Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów. Serwisowanie
akumulatorów powinno być wykonywane jedynie przez producenta lub
autoryzowanych usługodawców.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA DMUCHAWY DO LIŚCI
SZKOLENIE
a) Przeczytać dokładnie instrukcję. Należy zapoznać się z obsługą i prawidłowym

używaniem produktu.
b) Nie wolno pozwolić na używanie urządzenia dzieciom ani osobom niezapoznanym

z niniejszymi instrukcjami. Przepisy prawne mogą nakładać ograniczenia co do
wieku operatora.

c) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub
zagrożenia występujące u innych osób lub dotyczących ich mienia.

PRZYGOTOWANIE
a) Używać ochrony słuchu i okularów ochronnych. Należy ich używać cały czas

używania urządzenia.
b) Podczas pracy za pomocą maszyny należy zawsze nosić mocne obuwie i długie

spodnie. Nie należy używać maszyny boso ani w otwartych sandałach. Nie nosić
luźnych ubrań ani wiszących sznurków lub krawatów.

c) Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte we
wlot powietrza. Długie włosy trzymać z dala od wlotów powietrza.

d) Maszynę należy obsługiwać w zalecanej pozycji i tylko na stabilnej, poziomej
powierzchni.

e) Nie wolno używać maszyny na utwardzonej lub żwirowej nawierzchni, na której 
wyrzucany materiał może spowodować obrażenia.

f) Przed użyciem zawsze sprawdzić wzrokowo, czy elementy rozdrabniające, 
śruby elementów rozdrabniających i inne elementy mocujące są zabezpieczone, 
obudowa jest nieuszkodzona, a osłony i siatki są zamontowane na swoim miejscu. 
Zużyte i uszkodzone elementy należy wymieniać kompletami, aby zachować 
równowagę. Wymieniać uszkodzone i nieczytelne naklejki.

g) Nie wolno używać maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci, 
lub zwierzęta domowe.

h) Aby zapobiec podrażnieniom spowodowanym przez pył, zalecane jest używanie 
maski na twarz.

OBSŁUGA
a) Nie zbliżać rąk, innych części ciała ani odzieży do wnętrza komory wlotowej, rynny 

wyrzutowej ani do żadnych ruchomych elementów.
b) Należy przez cały czas utrzymywać równowagę i odpowiednią postawę. Nie 

wychylać się nadmiernie.
c) Podczas używania maszyny należy zawsze przebywać z dala od strefy wyrzutu.
d) Jeśli mechanizm tnący uderzy w obce przedmioty lub jeśli maszyna zacznie 

wydawać nietypowe odgłosy albo wibracje, należy ją natychmiast odłączyć 
od prądu i pozwolić jej zatrzymać się. Odłączyć maszynę od prądu i wykonać 
następujące czynności przed ponownym włączeniem i użyciem:
i) Sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
ii) Wymienić lub naprawić uszkodzone części.
iii) Sprawdzić i dokręć wszystkie poluzowane części.

e) Nie używać maszyny z uszkodzonymi osłonami lub ekranami ani bez zabezpieczeń. 
f) Źródło zasilania nie może być zanieczyszczone śmieciami ani innymi 

nagromadzonymi materiałami ze względu na możliwość uszkodzenia źródła 
zasilania lub ewentualnie pożaru.

g) Nie transportować maszyny, gdy jest podłączona do prądu.
h) Należy zatrzymać maszynę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Sprawdzić, czy 

wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały
– przed każdym odejściem od maszyny,
– przed usunięciem zatorów lub odtykaniem rynny,
– przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracami przy maszynie. 

i) Nie przechylać maszyny, gdy jest podłączona do prądu.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
a) Gdy maszyna zostanie zatrzymana w celu serwisowania, kontroli, schowania lub 

wymiany akcesoriów, należy odłączyć źródło zasilania, odłączyć maszynę od 
prądu i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane. Przed 
wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, regulacji itp. poczekać, aż maszyna ostygnie. 
Zachować ostrożność podczas prac konserwacyjnych i utrzymywać maszynę w 
czystym stanie. 
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e) Nie wolno używać maszyny na utwardzonej lub żwirowej nawierzchni, na której
wyrzucany materiał może spowodować obrażenia.

f) Przed użyciem zawsze sprawdzić wzrokowo, czy elementy rozdrabniające,
śruby elementów rozdrabniających i inne elementy mocujące są zabezpieczone,
obudowa jest nieuszkodzona, a osłony i siatki są zamontowane na swoim miejscu.
Zużyte i uszkodzone elementy należy wymieniać kompletami, aby zachować
równowagę. Wymieniać uszkodzone i nieczytelne naklejki.

g) Nie wolno używać maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci,
lub zwierzęta domowe.

h) Aby zapobiec podrażnieniom spowodowanym przez pył, zalecane jest używanie
maski na twarz.

OBSŁUGA
a) Nie zbliżać rąk, innych części ciała ani odzieży do wnętrza komory wlotowej, rynny

wyrzutowej ani do żadnych ruchomych elementów.
b) Należy przez cały czas utrzymywać równowagę i odpowiednią postawę. Nie

wychylać się nadmiernie.
c) Podczas używania maszyny należy zawsze przebywać z dala od strefy wyrzutu.
d) Jeśli mechanizm tnący uderzy w obce przedmioty lub jeśli maszyna zacznie

wydawać nietypowe odgłosy albo wibracje, należy ją natychmiast odłączyć
od prądu i pozwolić jej zatrzymać się. Odłączyć maszynę od prądu i wykonać
następujące czynności przed ponownym włączeniem i użyciem:
i) Sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
ii) Wymienić lub naprawić uszkodzone części.
iii) Sprawdzić i dokręć wszystkie poluzowane części.

e) Nie używać maszyny z uszkodzonymi osłonami lub ekranami ani bez zabezpieczeń.
f) Źródło zasilania nie może być zanieczyszczone śmieciami ani innymi

nagromadzonymi materiałami ze względu na możliwość uszkodzenia źródła
zasilania lub ewentualnie pożaru.

g) Nie transportować maszyny, gdy jest podłączona do prądu.
h) Należy zatrzymać maszynę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Sprawdzić, czy

wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały
–– przed każdym odejściem od maszyny,
–– przed usunięciem zatorów lub odtykaniem rynny,
–– przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracami przy maszynie.

i) Nie przechylać maszyny, gdy jest podłączona do prądu.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
a) Gdy maszyna zostanie zatrzymana w celu serwisowania, kontroli, schowania lub

wymiany akcesoriów, należy odłączyć źródło zasilania, odłączyć maszynę od
prądu i upewnić się, że wszystkie ruchome części są całkowicie zatrzymane. Przed
wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, regulacji itp. poczekać, aż maszyna ostygnie.
Zachować ostrożność podczas prac konserwacyjnych i utrzymywać maszynę w
czystym stanie.
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b) Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
c) Przed schowaniem maszyna musi ostygnąć.
d) Przeczytać dokładnie instrukcję. Należy zapoznać się z obsługą i prawidłowym

używaniem produktu.
e) Ze względów bezpieczeństwa zużyte lub uszkodzone elementy należy wymieniać.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 
a) Nie używać maszyny w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy istnieje

ryzyko wyładowania atmosferycznego.
b) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
c) Nie wolno pozwalać używać maszyny dzieciom, osobom o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, osobom niedoświadczonym
i niemającym wiedzy ani osobom nieobeznanym z instrukcją obsługi urządzenia;
lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora.

d) Nie wychylać się nadmiernie i przez cały czas utrzymywać równowagę, stać
mocno na pochylonym terenie, chodzić a nie biegać.

e) Nie dotykać ruchomych niebezpiecznych elementów przed wyjęciem akumulatora
z maszyny i całkowitym zatrzymaniem się ruchomych elementów.

f) W razie zatkania maszyny, przed usunięciem śmieci należy ją wyłączyć i usunąć
akumulator.

UŻYWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA
a) Do ładowania używać tylko ładowarki podanej przez producenta. Ładowarka

odpowiednia dla jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w
przypadku używania z innym akumulatorem.

b) Używać elektronarzędzi tylko ze specjalnie oznaczonymi akumulatorami.
Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.

c) Gdy akumulator nie jest używany, należy do trzymać z dala od innych
metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze,
gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą utworzyć
połączenie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może
spowodować oparzenia lub pożar.

d) W warunkach nieprawidłowego używania ciecz może zostać wyrzucona z
akumulatora; unikać kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu,
płukać wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, dodatkowo zwrócić się
o pomoc lekarską. Ciecz wyciekająca z akumulatora może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.

e) Nie używać akumulatora ani urządzenia w razie uszkodzenia lub dokonania
zmian. Uszkodzone lub zmienione akumulatory mogą zachowywać się
nieprzewidywalnie i spowodować pożar, wybuch lub urazy.

f) Nie narażać akumulatora ani narzędzia na działanie ognia lub wysokiej
temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może
spowodować wybuch.

g) Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami ładowania i nie 
wolno ładować akumulatora ani urządzenia w temperaturze wykraczającej 
poza zakres podany w instrukcjach. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w 
temperaturze wykraczającej poza podany zakres może spowodować uszkodzenie 
akumulatora i zwiększa ryzyko pożaru.

WIBRACJE
Wdrożona została dyrektywa Europejskiej Agencji Fizycznej ds. Wibracji w 
celu zmniejszenia liczby urazów związanych z zespołem wibracyjnym ramion u 
użytkowników elektronarzędzi ręcznych. Dyrektywa ta wymaga od producentów i 
dostawców elektronarzędzi dostarczenia indykatywnych wyników testów wibracyjnych, 
aby umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących 
czasu, w którym narzędzie może być codziennie bezpiecznie używane, oraz wyboru 
narzędzia.
ZOBACZ DANE TECHNICZNE W INSTRUKCJI OBSŁUGI DOTYCZĄCE 
POZIOMÓW WIBRACJI TEGO URZĄDZENIA.
Zadeklarowana wartość wibracji powinna służyć jako poziom minimalny w połączeniu 
z aktualnymi przepisami dotyczącymi wibracji.
Obliczanie rzeczywistego czasu używania może być trudne, a więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej HSE.
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji została zmierzona zgodnie z normami 
EN 60335-1 i EN ISO 15503/A1 i może być wykorzystywana do porównania urządzeń.
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być również wykorzystywana do 
wstępnej oceny narażenia.

OSTRZEŻENIE! Emisje wibracji podczas rzeczywistego użytkowania 
elektronarzędzia mogą różnić się od zadeklarowanej wartości łącznej w 
zależności od sposobu, w jaki narzędzie jest używane:
• sposób szlifowania, cięcia lub wiercenia materiałów,
• stan i utrzymanie urządzenia,
• używanie odpowiednich akcesoriów do urządzenia i zapewnienie 

ostrego i dobrego stanu,
• antypoślizgowe uchwyty,
• używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, konstrukcją i 

niniejszą instrukcją.
Podczas pracy z użyciem tego elektronarzędzia występują wibracje 
rąk/ramion.
Wymagane jest stosowanie prawidłowych praktyk roboczych w celu 
ograniczenia narażenia na wibracje. Narzędzie może powodować 
syndrom wibracji rąk i ramion, jeśli jego użycie nie jest odpowiednie.

MNL_Erbauer_18 V leaf blower_FR+PL_V1_190221.indd   32 2/21/19   10:45 AM



32

g) Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami ładowania i nie
wolno ładować akumulatora ani urządzenia w temperaturze wykraczającej
poza zakres podany w instrukcjach. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w
temperaturze wykraczającej poza podany zakres może spowodować uszkodzenie
akumulatora i zwiększa ryzyko pożaru.

WIBRACJE
Wdrożona została dyrektywa Europejskiej Agencji Fizycznej ds. Wibracji w 
celu zmniejszenia liczby urazów związanych z zespołem wibracyjnym ramion u 
użytkowników elektronarzędzi ręcznych. Dyrektywa ta wymaga od producentów i 
dostawców elektronarzędzi dostarczenia indykatywnych wyników testów wibracyjnych, 
aby umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących 
czasu, w którym narzędzie może być codziennie bezpiecznie używane, oraz wyboru 
narzędzia.
ZOBACZ DANE TECHNICZNE W INSTRUKCJI OBSŁUGI DOTYCZĄCE 
POZIOMÓW WIBRACJI TEGO URZĄDZENIA.
Zadeklarowana wartość wibracji powinna służyć jako poziom minimalny w połączeniu 
z aktualnymi przepisami dotyczącymi wibracji.
Obliczanie rzeczywistego czasu używania może być trudne, a więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej HSE.
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji została zmierzona zgodnie z normami  
EN 60335-1 i EN ISO 15503/A1 i może być wykorzystywana do porównania urządzeń.
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być również wykorzystywana do 
wstępnej oceny narażenia.

OSTRZEŻENIE! Emisje wibracji podczas rzeczywistego użytkowania 
elektronarzędzia mogą różnić się od zadeklarowanej wartości łącznej w 
zależności od sposobu, w jaki narzędzie jest używane:
• sposób szlifowania, cięcia lub wiercenia materiałów,
• stan i utrzymanie urządzenia,
• używanie odpowiednich akcesoriów do urządzenia i zapewnienie

ostrego i dobrego stanu,
• antypoślizgowe uchwyty,
• używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, konstrukcją i

niniejszą instrukcją.
Podczas pracy z użyciem tego elektronarzędzia występują wibracje 
rąk/ramion.
Wymagane jest stosowanie prawidłowych praktyk roboczych w celu 
ograniczenia narażenia na wibracje. Narzędzie może powodować 
syndrom wibracji rąk i ramion, jeśli jego użycie nie jest odpowiednie.
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OSTRZEŻENIE! Należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony 
operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych 
warunkach użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie elementy cyklu, 
również takie jak czas, gdy narzędzie jest wyłączone i gdy jest włączone 
w stanie jałowym).
Uwaga:
• Używanie innych narzędzi zredukuje całkowity czas pracy

użytkowników z tym narzędziem.
• Ograniczenie ryzyka narażenia na wibracje. Należy ZAWSZE używać

ostrych dłut, wierteł i ostrzy.
• Utrzymanie urządzenia z niniejszą instrukcją i odpowiednie

smarowanie (w razie potrzeby).
• Unikać używania urządzenia w temperaturze 10°C. Zaplanować swój

harmonogram pracy, aby rozłożyć używanie narzędzia o wysokiej
wibracji przez kilka dni.

KONTROLA ZDROWIA
Wszyscy pracownicy powinni być częścią systemu nadzoru zdrowotnego pracodawcy, 
aby pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób związanych z drganiami, zapobiegać 
postępowi choroby i pomagać pracownikom w utrzymaniu pracy.

REDUKCJA WIBRACJI I HAŁASU
Aby ograniczyć wpływ hałasu i wibracji, należy ograniczyć czas pracy, stosować 
tryby pracy o niskim poziomie wibracji i niskim poziomie hałasu, a także nosić 
środki ochrony indywidualnej.
Aby zminimalizować ryzyko narażenia na wibracje i hałas, należy brać pod uwagę 
następujące punkty:
1. Używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, konstrukcją i niniejszą

instrukcją.
2. Zadbać o to, aby urządzenie było utrzymywane w dobrym stanie i odpowiednio

konserwowane.
3. Używanie odpowiedniego osprzętu urządzenia - w dobrym stanie technicznym.
4. Trzymać mocno za uchwyty/powierzchnie chwytowe.
5. Produkt należy utrzymywać zgodnie z niniejszą instrukcją i odpowiednio smarować

(w razie potrzeby).
6. Należy zaplanować harmonogram pracy, aby rozłożyć używanie urządzenia o

wysokim poziomie wibracji na dłuższy okres czasu.

7. Długotrwałe używanie produktu naraża użytkownika na wibracje, które mogą 
powodować szereg stanów, wspólnie określanych jako zespół wibracji rąk i ramion 
(HAVS), np. palce robią się białe; jak również określone choroby, takie jak zespół 
cieśni nadgarstka. Aby zmniejszyć to ryzyko podczas korzystania z produktu, 
należy zawsze nosić rękawice ochronne i utrzymywać dłonie w ciepły stanie.

SYTUACJE AWARYJNE
Należy zapoznać się z użytkowaniem tego produktu na podstawie niniejszej instrukcji 
obsługi.
Zapamiętać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i stosować je podczas późniejszej 
pracy. Pomoże to zapobiec ryzykom i zagrożeniom.
a) Należy zawsze zachować czujność podczas używania produktu, aby móc 

wcześnie wykrywać i usuwać zagrożenia. Szybka interwencja może zapobiec 
poważnym obrażeniom i uszkodzeniom mienia.

b) W przypadku usterki wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Przed ponownym 
użyciem należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanej osobie i w razie 
potrzeby oddać produkt do naprawy.

POZOSTAŁE ZAGROŻENIA
Nawet gdy produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi zasadami 
bezpieczeństwa, pozostaje pewne potencjalne ryzyko obrażeń i uszkodzeń. 
Następujące zagrożenia mogą wystąpić w związku ze konstrukcją tego produktu:
1. Zagrożenie zdrowia wynikające z emisji drgań, jeżeli produkt jest użytkowany 

przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio kontrolowany i konserwowany.
2. Urazy i uszkodzenia mienia spowodowane złamaniem elementów lub nagłym 

uderzeniem w ukryte obiekty podczas używania.
3. Niebezpieczeństwo urazów i szkód materialnych spowodowane latającymi 

przedmiotami lub akcesoriami elektronarzędzia.

OSTRZEŻENIE! Produkt podczas pracy wytwarza pole 
elektromagnetyczne. Pole to może w pewnych okolicznościach 
zakłócać działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. 
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, przed 
użyciem tego produktu zalecamy osobom z implantami medycznymi 
skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego.
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7. Długotrwałe używanie produktu naraża użytkownika na wibracje, które mogą
powodować szereg stanów, wspólnie określanych jako zespół wibracji rąk i ramion
(HAVS), np. palce robią się białe; jak również określone choroby, takie jak zespół
cieśni nadgarstka. Aby zmniejszyć to ryzyko podczas korzystania z produktu,
należy zawsze nosić rękawice ochronne i utrzymywać dłonie w ciepły stanie.

SYTUACJE AWARYJNE
Należy zapoznać się z użytkowaniem tego produktu na podstawie niniejszej instrukcji 
obsługi.
Zapamiętać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i stosować je podczas późniejszej 
pracy. Pomoże to zapobiec ryzykom i zagrożeniom.
a) Należy zawsze zachować czujność podczas używania produktu, aby móc

wcześnie wykrywać i usuwać zagrożenia. Szybka interwencja może zapobiec
poważnym obrażeniom i uszkodzeniom mienia.

b) W przypadku usterki wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Przed ponownym
użyciem należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanej osobie i w razie
potrzeby oddać produkt do naprawy.

POZOSTAŁE ZAGROŻENIA
Nawet gdy produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi zasadami 
bezpieczeństwa, pozostaje pewne potencjalne ryzyko obrażeń i uszkodzeń. 
Następujące zagrożenia mogą wystąpić w związku ze konstrukcją tego produktu:
1. Zagrożenie zdrowia wynikające z emisji drgań, jeżeli produkt jest użytkowany

przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio kontrolowany i konserwowany.
2. Urazy i uszkodzenia mienia spowodowane złamaniem elementów lub nagłym

uderzeniem w ukryte obiekty podczas używania.
3. Niebezpieczeństwo urazów i szkód materialnych spowodowane latającymi

przedmiotami lub akcesoriami elektronarzędzia.

OSTRZEŻENIE! Produkt podczas pracy wytwarza pole 
elektromagnetyczne. Pole to może w pewnych okolicznościach 
zakłócać działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. 
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, przed 
użyciem tego produktu zalecamy osobom z implantami medycznymi 
skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego.
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Montaż

01 Rozpakowanie

1. Rozpakować wszystkie elementy i położyć je na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i ewentualne elementy transportowe.
3. Sprawdzić, czy zawartość dostawy jest kompletna i nieuszkodzona. W razie

braku lub uszkodzenia elementów nie używać urządzenia i skontaktować się ze
sprzedawcą. Używanie niekompletnego lub uszkodzonego produktu stanowi
zagrożenie dla ludzi i mienia.

4. Sprawdzić, czy są wszystkie akcesoria i narzędzia potrzebne do montażu i
używania urządzenia. Dotyczy to również odpowiednich środków ochrony
indywidualnej.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem produkt należy dokładnie zmontować. 
Nie używać produktu, który jest tylko częściowo zmontowany lub 
zmontowany z uszkodzonymi elementami.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu krok po kroku 
i korzystać z ilustracji dostarczonych jako wizualny przewodnik w celu 
ułatwienia montażu produktu.
Nie podłączać akumulatora do urządzenia przed jego całkowitym 
zmontowaniem.

OSTRZEŻENIE! Produkt i jego opakowanie nie są zabawkami dla dzieci! 
Nie wolno dzieciom bawić się foliowymi workami, blachami ani małymi 
elementami! Niebezpieczeństwo uduszenia i udławienia się!

02 Zespół rury (rys. A)

Ustawić i włożyć rurę (8) do wylotu powietrza (7) tak, aby rozległ się odgłos „kliknięcia”. 
Sprawdzić, czy rura jest prawidłowo i mocno zaczepiona w odpowiedniej pozycji.

03 Akumulator

ŁADOWANIE AKUMULATORA
Akumulator jest dostarczany w stanie niskiego poziomu naładowania. Przed pierwszym 
użyciem akumulator należy doładować. Szczegóły patrz instrukcja obsługi ładowarki.

DEMONTAŻ I MONTAŻ AKUMULATORA
Wcisnąć przycisk zwalniania akumulatora (4) i wysunąć akumulator (5) z urządzenia.
Po naładowaniu wsunąć go z powrotem do urządzenia. Wystarczy wciśnięcie i lekkie 
dociśnięcie.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Akumulator litowo-jonowy (5) jest wyposażony we WSKAŹNIK NAŁADOWANIA, 
który informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora. Nacisnąć przycisk 
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA (5a), aby sprawdzić naładowanie akumulatora. Dioda 
LED powinna świecić przez około 5 sekund.

miga wył.wł.

5a

4

5

naładowanie 76-100%

naładowanie 51-75%

naładowanie 26-50%

naładowanie 5-25%

naładowanie poniżej 5%
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03 Akumulator

ŁADOWANIE AKUMULATORA
Akumulator jest dostarczany w stanie niskiego poziomu naładowania. Przed pierwszym 
użyciem akumulator należy doładować. Szczegóły patrz instrukcja obsługi ładowarki.

DEMONTAŻ I MONTAŻ AKUMULATORA
Wcisnąć przycisk zwalniania akumulatora (4) i wysunąć akumulator (5) z urządzenia.
Po naładowaniu wsunąć go z powrotem do urządzenia. Wystarczy wciśnięcie i lekkie 
dociśnięcie.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Akumulator litowo-jonowy (5) jest wyposażony we WSKAŹNIK NAŁADOWANIA, 
który informuje o aktualnym  stanie naładowania akumulatora. Nacisnąć przycisk 
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA (5a), aby sprawdzić naładowanie akumulatora. Dioda 
LED powinna świecić przez około 5 sekund.

miga wył.wł.

5a

4

5

naładowanie 76-100%

naładowanie 51-75%

naładowanie 26-50%

naładowanie 5-25%

naładowanie poniżej 5%
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Używanie

Przeznaczenie 
Urządzenie jest przeznaczone jest do zdmuchiwania suchych liści w celu ułożenia w 
stos lub usunięcia z trudno dostępnych miejsc.
Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których występuje szkodliwy dla zdrowia 
pył lub mokry materiał.
Urządzenie może być używane tylko z kompletnie zamontowaną rurą. Unikać mokrych 
materiałów, takich jak mokre liście i śmieci, gałązki, konary, igły sosnowe, trawa, 
ziemia, piasek, ściółka, ścinki itp. Nie używać na mokrych trawnikach, trawiastych 
obszarach lub polach.

Przed rozpoczęciem

01 Ochrona

Elementy obsługowe

OSTRZEŻENIE! Przed montażem, czyszczeniem, regulacją, 
konserwacją, schowaniem i transportem należy wyłączyć urządzenie i 
wyjąć akumulator.

01 Włączanie i wyłączanie (rys. B, C)

Produkt może być używany w trybie krótkotrwałym lub długotrwałym.
Tryb krótkotrwały (rys. B)
1. Trzymać produkt jedną ręką za uchwyt (3).
2. Wcisnąć wyłącznik (2) na żądaną prędkość przepływu, aby włączyć produkt.
3. Aby wyłączyć urządzenie, należy puścić wyłącznik.
Tryb długotrwały (rys. C)
1. Trzymać produkt jedną ręką za uchwyt (3).
2. Wcisnąć w dół dźwignię blokującą (1) na żądaną prędkość przepływu, aby włączyć 

wyłącznik (2).
3. Wciśnięty wyłącznik zostanie zablokowany w tej pozycji do pracy w trybie 

długotrwałym.
4. Podnieść dźwignię blokującą, aby odblokować wyłącznik i wyłączyć urządzenie.

Obsługa
01 Dmuchanie (rys. D)

1. Przed rozpoczęciem pracy liście przyklejone do ziemi spulchnić za pomocą kija 
lub grabi.

2. Trzymać rurę około 10 cm nad ziemią i iść powoli, wykonując wahadłowe ruchy na 
boki.

3. Podczas chodzenia produkt nie może uderzać w twarde obiekty, ponieważ mógłby 
ulec uszkodzeniu.

4. Urządzenie należy używać zawsze z rurą.

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy wlot powietrza (6) musi być zawsze 
pusty i drożny! Zatkane wloty mogą być przyczyną przegrzania się i 
uszkodzenia urządzenia!

Po użyciu
1. Wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator i poczekać, aż ostygnie.
2. Sprawdzić, wyczyścić i schować urządzenie zgodnie z opisem.
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01 Włączanie i wyłączanie (rys. B, C)

Produkt może być używany w trybie krótkotrwałym lub długotrwałym.
Tryb krótkotrwały (rys. B)
1. Trzymać produkt jedną ręką za uchwyt (3).
2. Wcisnąć wyłącznik (2) na żądaną prędkość przepływu, aby włączyć produkt.
3. Aby wyłączyć urządzenie, należy puścić wyłącznik.
Tryb długotrwały (rys. C)
1. Trzymać produkt jedną ręką za uchwyt (3).
2. Wcisnąć w dół dźwignię blokującą (1) na żądaną prędkość przepływu, aby włączyć

wyłącznik (2).
3. Wciśnięty wyłącznik zostanie zablokowany w tej pozycji do pracy w trybie

długotrwałym.
4. Podnieść dźwignię blokującą, aby odblokować wyłącznik i wyłączyć urządzenie.

Obsługa
01 Dmuchanie (rys. D)

1. Przed rozpoczęciem pracy liście przyklejone do ziemi spulchnić za pomocą kija
lub grabi.

2. Trzymać rurę około 10 cm nad ziemią i iść powoli, wykonując wahadłowe ruchy na
boki.

3. Podczas chodzenia produkt nie może uderzać w twarde obiekty, ponieważ mógłby
ulec uszkodzeniu.

4. Urządzenie należy używać zawsze z rurą.

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy wlot powietrza (6) musi być zawsze 
pusty i drożny! Zatkane wloty mogą być przyczyną przegrzania się i 
uszkodzenia urządzenia!

Po użyciu
1. Wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator i poczekać, aż ostygnie.
2. Sprawdzić, wyczyścić i schować urządzenie zgodnie z opisem.
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Pielęgnacja i konserwacja

OSTRZEŻENIE! Przed montażem, czyszczeniem, regulacją, 
konserwacją, schowaniem i transportem należy wyłączyć urządzenie i 
wyjąć akumulator.
Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne należy wykonywać tylko zgodnie z 
niniejszą instrukcją! Wszystkie inne prace muszą być wykonywane przez 
wykwalifikowanego specjalistę!

Czyszczenie

1. Produkt należy czyścić suchą szmatką. W miejscach trudno dostępnych używać
pędzla.

2. Po każdym użyciu należy zwłaszcza wyczyścić wlot powietrza (6) za pomocą
szmatki i szczotki.

3. Uporczywy brud usuwać za pomocą sprężonego powietrza (maksymalnie 3 bar).
4. Sprawdzić urządzenie pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów. Przed

ponownym użyciem produktu, w razie potrzeby wymienić zużyte elementy lub
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.

Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznych, alkalicznych, 
ściernych ani agresywnych środków ani środków dezynfekujących, 
ponieważ mogą one być szkodliwe dla jego powierzchni.

Konserwacja
Elektronarzędzie nie wymaga dodatkowego smarowania ani konserwacji. 
Elektronarzędzie nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez 
użytkownika.
Przed i po każdym użyciu sprawdzić produkt i akcesoria (lub dodatki) pod kątem 
zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić je na nowe zgodnie z opisem w 
niniejszej instrukcji obsługi. Przestrzegać wymagań technicznych.
                                                                                                                                    39

Transport
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
2. Produkt należy zawsze nosić za jego uchwyt.
3. Chronić produkt przed silnymi uderzeniami i wstrząsami, które mogą wystąpić 

podczas transportu w pojazdach.
4. Zabezpieczyć produkt, aby zapobiec jego ześlizgnięciu lub przewróceniu się.

Przechowywanie
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
2. Produkt należy wyczyścić zgodnie z powyższym opisem.
3. Produkt i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu ciemnym, suchym, 

zabezpieczonym przed mrozem i w dobrze wentylowanym.
4. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Idealna 

temperatura przechowywania wynosi od 10 do 30°C.
5. Zalecamy używanie oryginalnego opakowania do przechowywania produktu 

oraz przykrywanie produktu za pomocą odpowiedniego płótna lub osłony celem 
zabezpieczenia przed pyłem.

Usuwanie problemów
Podejrzane nieprawidłowości są często spowodowane przyczynami, które użytkownicy 
mogą usunąć we własnym zakresie. Dlatego należy sprawdzać produkt zgodnie z 
niniejszym punktem. W większości przypadków problem można szybko usunąć.

OSTRZEŻENIE! Wykonywać tylko czynności opisane w tej instrukcji! Jeśli 
użytkownik nie może sam usunąć problemu, wszelkie inne przeglądy, 
konserwacje i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane 
centrum serwisowe lub specjalistów z podobnymi kwalifikacjami!
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Transport
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
2. Produkt należy zawsze nosić za jego uchwyt.
3. Chronić produkt przed silnymi uderzeniami i wstrząsami, które mogą wystąpić

podczas transportu w pojazdach.
4. Zabezpieczyć produkt, aby zapobiec jego ześlizgnięciu lub przewróceniu się.

Przechowywanie
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
2. Produkt należy wyczyścić zgodnie z powyższym opisem.
3. Produkt i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu ciemnym, suchym,

zabezpieczonym przed mrozem i w dobrze wentylowanym.
4. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Idealna

temperatura przechowywania wynosi od 10 do 30°C.
5. Zalecamy używanie oryginalnego opakowania do przechowywania produktu

oraz przykrywanie produktu za pomocą odpowiedniego płótna lub osłony celem
zabezpieczenia przed pyłem.

Usuwanie problemów
Podejrzane nieprawidłowości są często spowodowane przyczynami, które użytkownicy 
mogą usunąć we własnym zakresie. Dlatego należy sprawdzać produkt zgodnie z 
niniejszym punktem. W większości przypadków problem można szybko usunąć.

OSTRZEŻENIE! Wykonywać tylko czynności opisane w tej instrukcji! Jeśli 
użytkownik nie może sam usunąć problemu, wszelkie inne przeglądy, 
konserwacje i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane 
centrum serwisowe lub specjalistów z podobnymi kwalifikacjami!
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
1. Urządzenie nie

włącza się.
1.1.	 Akumulator nie jest 

prawidłowo podłączony.
1.2.	 Rozładowany akumulator

1.3.	 Uszkodzony akumulator

1.4.	 Wyłącznik główny nie jest 
ustawiony w pozycji wł.

1.5. Inna usterka elektryczna 
produktu

1.1.	 Podłączyć prawidłowo.

1.2.	 Wyjąć i naładować 
akumulator.

1.3.	 Kontrola przez 
specjalistę elektryka

1.4.	 Patrz rozdział 
„Włączanie i 
wyłączanie”.

1.5.	 Kontrola przez 
specjalistę elektryka

2. Produkt nie
osiąga pełnej
mocy.

2.1.	 Za słabe naładowanie 
pojemność akumulatora.

2.2.	 Zatkane odpowietrzniki.

2.1.	 Naładować akumulator.

2.2.	 Wyczyścić odpowietrzniki.
3. Niezadowalający

efekt
3.1.	 Dysza nie jest 

prawidłowo 
zamontowana.

3.1.	 Patrz rozdział „Montaż 
rury”.

4. Za duże drgania
lub hałas.

4.1.	 Dysza nie jest 
prawidłowo 
zamontowana.

4.2.	 Poluzowane śruby/
nakrętki

4.1.	 Patrz rozdział „Montaż 
rury”.

4.2.	 Dokręcić śruby/nakrętki

5. Urządzenie
nagle się
zatrzymuje.

5.1.	 Rozładowany akumulator

5.2.	 Za wysoka temperatura 
akumulatora

5.1.	 Wyjąć i naładować 
akumulator.

5.2.	 Wyjąć akumulator i 
poczekać, aż ostygnie.

Recykling i utylizacja

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z 
odpadami domowymi. Jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura, należy 
stosować recykling. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, należy 
skontaktować się z lokalnymi organami administracji lub najbliższym 
punktem sprzedaży.

01 DANE TECHNICZNE

Napięcie znam : 18 V DC
Znam. prędk. obr. n0 : 10000 - 18000 min-1

Prędkość wiatru : 150 km/h
Ciężar : 2,4 kg
Wymiary : ok. 780 x 165 x 268 mm
Zakres temperatury otoczenia podczas używania urządzenia i akumulatora: 
od 0 °C do 40 °C
Do używania z następującymi akumulatorami i ładowarkami:
Model akumulatora : EBAT18-Li-2 / EBAT18-Li-4 / 

EBAT18-Li-5 (sprzedawany oddzielnie)
Model ładowarki : EC18-Li / EFC18-Li / EMC18-Li 

(sprzedawana oddzielnie)
Poziom ciśnienia akust. LpA : 63 dB(A)
Niepewność KpA : 2,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akust. LWA : 89 dB(A)
Niepewność KWA : 1,4 dB(A)
Wibracje ah : 0,666 m/s2

Niepewność K : 1,5 m/s2

Wartość emisji dźwięku uzyskano zgodnie z procedurą badania hałasu wg norm 
EN 60335-1 i EN ISO 15503/A1. Zastosowano normy podstawowe EN ISO 3744.
Hałas słyszany przez operatora może przekroczyć 80 dB(A) i dlatego wymagane są 
środki ochrony słuchu.
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji została zmierzona zgodnie ze 
znormalizowaną metodą (wg 60335-1 i EN ISO 15503/ A1) i może być wykorzystywana 
do porównania produktu z innymi urządzeniami. Zadeklarowana wartość wibracji 
drgań może być również wykorzystana do wstępnej oceny narażenia.
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yczyścić odpowietrzniki.

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z 
odpadami domowymi. Jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura, należy 
stosować recykling. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, należy 
skontaktować się z lokalnymi organami administracji lub najbliższym 

01 DANE TECHNICZNE

Napięcie znam
Znam. prędk. obr. n0

Prędkość wiatru
Ciężar
Wymiary

: 18 V DC
: 10000 - 18000 min-1

: 150 km/h
: 2,0 kg
: ok. 780 x 165 x 268 mm

Zakres temperatury otoczenia podczas używania urządzenia i akumulatora: 
od 0 °C do 40 °C
Do używania z następującymi akumulatorami i ładowarkami:
Model akumulatora : EBAT18-Li-2 / EBAT18-Li-4 / 

EBAT18-Li-5 / EHPB18-Li-4/ EHPB18-Li-8 
(sprzedawany oddzielnie)

Model ładowarki : EC18-Li / EFC18-Li / EMC18-Li 
(sprzedawana oddzielnie)

Poziom ciśnienia akust. LpA : 63 dB(A)
Niepewność KpA : 2,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akust. LWA : 89 dB(A)
Niepewność KWA : 1,4 dB(A)
Wibracje ah : 0,666 m/s2

Niepewność K : 1,5 m/s2

Wartość emisji dźwięku uzyskano zgodnie z procedurą badania hałasu wg norm  
EN 60335-1 i EN ISO 15503/A1. Zastosowano normy podstawowe EN ISO 3744.
Hałas słyszany przez operatora może przekroczyć 80 dB(A) i dlatego wymagane są 
środki ochrony słuchu.
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji została zmierzona zgodnie ze 
znormalizowaną metodą (wg 60335-1 i EN ISO 15503/ A1) i może być wykorzystywana 
do porównania produktu z innymi urządzeniami. Zadeklarowana wartość wibracji 
drgań może być również wykorzystana do wstępnej oceny narażenia.
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OSTRZEŻENIE! Emisje wibracji podczas rzeczywistego użytkowania 
elektronarzędzia mogą różnić się od zadeklarowanej wartości łącznej w 
zależności od sposobu, w jaki narzędzie jest używane: Należy określić 
środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na 
oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (biorąc 
pod uwagę wszystkie elementy cyklu, również takie jak czas, gdy narzędzie 
jest wyłączone i gdy jest włączone w stanie jałowym). W zależności 
od rzeczywistych warunków używania produktu, wartość wibracji 
może różnic się od zadeklarowanej wartości łącznej. Należy stosować 
odpowiednie środki ochrony przed wibracjami. Należy uwzględnić cały 
proces pracy włącznie z pracą bez obciążenia i wyłączeniem. Prawidłowe 
działania obejmują m.in. regularną konserwację i pielęgnację produktu i 
akcesoriów, utrzymywanie dłoni w ciepłym stanie, regularne przerwy oraz 
prawidłowe planowanie prac.

Objaśnienie do tabliczki znamionowej
ELB18-Li = numer modelu
E = Erbauer
LB = BEZPRZEWODOWA DMUCHAWA DO LIŚCI
18 = 18 V DC
Li = lit

02 SYMBOLE

Na produkcie, tabliczce i w instrukcji znajdują się między innymi następujące symbole 
i skróty: Należy się z nimi zapoznać, aby zmniejszyć ryzyko, takie jak obrażenia ciała i 
uszkodzenia mienia.

Należy zawsze używać ochrony 
oczu

Należy zawsze używać 
ochrony słuchu.

Używać maski przeciwpyłowej. Nosić rękawice ochronne.

Nie wystawiać produktu na 
działanie deszczu i wilgoci.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję 
obsługi.

Przed montażem, czyszczeniem, regulacją, konserwacją, schowaniem i 
transportem należy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator. 

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo spowodowane wirującymi elementami. 
Nie zbliżać rąk do urządzenia dmuchającego! Niebezpieczeństwo urazów. 

Osobom postronnym wstęp wzbroniony! Przedmioty wyrzucane przez 
urządzenie mogą uderzyć w użytkownika lub osoby postronne. Podczas 
pracy inne osoby i zwierzęta muszą znajdować się w bezpiecznej 
odległości od urządzenia. Generalnie dzieci nie mogą wchodzić w obszar 
używania urządzenia. 
Blokowanie w celu zamocowania 
lub zabezpieczenia 

Odblokowanie w celu 
zwolnienia 

Uwaga Ostrożnie / Ostrzeżenie 

dB(A) decybele (poziom ważony A) n0 Prędkość jałowa 
Produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw europejskich 
i zastosowane zostały metody oceny zgodności dla tych dyrektyw. 
Symbol WEEE Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać 
razem z odpadami domowymi. Jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura, 
należy stosować recykling. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, 
należy skontaktować się z lokalnymi organami administracji lub najbliższym 
punktem sprzedaży. 

yyWxx kod daty produkcji; rok produkcji (20yy) i tydzień produkcji (Wxx). 
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Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję 
obsługi.

Przed montażem, czyszczeniem, regulacją, konserwacją, schowaniem i 
transportem należy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator. 

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo spowodowane wirującymi elementami. 
Nie zbliżać rąk do urządzenia dmuchającego! Niebezpieczeństwo urazów. 

Osobom postronnym wstęp wzbroniony! Przedmioty wyrzucane przez 
urządzenie mogą uderzyć w użytkownika lub osoby postronne. Podczas 
pracy inne osoby i zwierzęta muszą znajdować się w bezpiecznej 
odległości od urządzenia. Generalnie dzieci nie mogą wchodzić w obszar 
używania urządzenia. 
Blokowanie w celu zamocowania 
lub zabezpieczenia 

Odblokowanie w celu 
zwolnienia 

Uwaga Ostrożnie / Ostrzeżenie 

dB(A) decybele (poziom ważony A) n0 Prędkość jałowa 
Produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw europejskich 
i zastosowane zostały metody oceny zgodności dla tych dyrektyw. 
Symbol WEEE Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać 
razem z odpadami domowymi. Jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura, 
należy stosować recykling. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, 
należy skontaktować się z lokalnymi organami administracji lub najbliższym 
punktem sprzedaży. 

yyWxx kod daty produkcji; rok produkcji (20yy) i tydzień produkcji (Wxx). 
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Manufacturer,Fabricant,Producent,Producător,Fabricante:

UK Manufacturer: 
 International Products Limited 

3 Sheldon Square London, W2 6PX 
United Kingdom 

EU Manufacturer:
 International Products B.V. 

Rapenburgerstraat 175E 
1011 VM Amsterdam 

The Netherlands 

www.diy.com 
 To view instruction manuals online, visit  

www.castorama.fr 
www.bricodepot.com

Pour consulter les manuels d’instructions en ligne, 
rendez-vous sur le site 

www.castorama.pl Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, 
odwiedź stronę 

www.bricodepot.es Para consultar los manuales de instrucciones en 
línea, visite 

www.bricodepot.pt Para consultar manuais de instruções online, visite 

www.bricodepot.ro Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online, 
vizitaţi 

www.koctas.com.tr Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için 
 adresini ziyaret edin




